
INFORMAZIONI TECNICHE _ TECHNICAL INFORMATIONS

1 GG. -  APPLICAZIONE

FONDOFLEX

Collante a base d’acqua.

Tempo di asciugatura 8 ore

2 GG. -  APPLICAZIONE

ECOMALTA GRANA MEDIA

Malta a base d’acqua con cariche di quarzo.

Tempo medio di asciugatura 8 ore.

3 GG. -  APPLICAZIONE

ECOMALTA GRANA FINE

Malta a base d’acqua, senza cariche di quarzo.

Eseguita 1 mano top - 1 mano vasca

Tempo di asciugatura 3/5 ore per ogni mano.

4 GG. -  FINITURA 

VASCHETTA

Malta a base d’acqua, senza cariche di quarzo.

Eseguite 2 mani vasca

Tempo di asciugatura 3/5 ore per ogni mano.

5 GG. -  APPLICAZIONE

IDROMATT
(AGENTE IMPERMEABILIZZANTE)

Impregnante a base di silossani in 

microemulsione,respinge l’acqua in caso di 

micro infiltrazioni.

Tempo di asciugatura 12 ore.

6 GG. -  APPLICAZIONE

ECOBICO STRONG
(LUCIDO/OPACO/SATINATO)

Finitura a base acqua + resina protettiva 

(poliisocianato alifatico).

Eseguite 2 mani top - 3 mani vasca

Tempo di asciugatura: 6 ore per ogni mano.

ECOMALTA E APPLICAZIONE

PULIZIA E MANUTENZIONE: per la pulizia dei top/piani in Ecomalta dalle macchie, dal calcare e dallo sporco, è 
sufficiente e consigliato pulire la superficie utilizzando un panno in microfibra con normali detergenti neutri non 
schiumati e senza solventi.
DA EVITARE: consigliamo di evitare prodotti come ad esempio trielina, acetone e prodotti chimici particolarmente 
aggressivi. Inoltre consigliamo di evitare l'appoggio di oggetti roventi e sigarette.




